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Die Compagnie de Saint-Gobain – Zahlen & Fakten (2018) 

 41,7 Mrd. € Umsatz  

 mehr als 180.000 Mitarbeiter 

 Standorte in mehr als 67 Ländern 

 mehr als 400 Patente angemeldet im Jahr 2018 

 unter den Top 100 der innovativsten Unternehmen weltweit seit 8 

Jahren in Folge 

 

 

Saint-Gobain ADFORS 

Geschäftsfelder unter anderem: 

 Glasfaserherstellung für interne und externe Kunden 

 Webstoffe und Vliesstoffe für industrielle Anwendungen 

 Fertigprodukte wie Insektenschutzgitter, Glasfasertapeten, 

Klebebänder, …. 

 Asphalteinlagen – Markenname GlasGrid® – polymerbeschichtete  

Glasfasergitter in den Zugfestigkeiten 50 /100 und 200 kN für die 

Sanierung von Asphaltflächen 

3500 Mitarbeiter – 500 Mio. € Umsatz – 12 Werke in 9 Ländern 
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Asphalteinlagen – Was ist das? 

Üblicherweise sind Asphalteinlagen Gitterprodukte oder Kombinations-

produkte (Gitter/Vlies) aus Glas-, Karbon- oder Polyesterfasern. 

Eingebaut werden sie gewöhnlich zwischen zwei gebundenen Schichten 

um typischerweise die Reflexionsrissbildung durch vorhandene 

Einzelrisse, Netzrisse, Fugen und Nähte zu verzögern. Nach dem FGSV-

Arbeitspapier Nr. 770 „Arbeitspapier für die Verwendung von Vliesstoffen, 

Gittern und Verbundstoffen im Asphaltstraßenbau“ unterscheidet man 

folgende Produkte bzw. Produktgruppen: 

 
Quelle: Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen – Industrieverband Geokunststoffe e. V. 

Die Europäische Norm DIN EN 15381 „Geotextilien und geotextil-

verwandte Produkte – Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau 

von Fahrbahndecken und Asphaltdeckschichten erforderlich sind“ 

unterscheidet folgende Funktionen, welche von Asphalteinlagen 

übernommen werden können: 

Bei einer spannungsabbauenden 

Wirkungsweise spricht man auch von einem 

flexiblen Verbund – horizontale Spannungen 

aus Bewegungen der Unterlage werden 

innerhalb des bitumengetränkten 

Vliesstoffes abgebaut. 

Quelle: Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen – 

Industrieverband Geokunststoffe e. V. 
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Durch die abdichtende Funktion des 

bitumengetränkten Vliesstoffes wird das 

Eindringen von Luftsauerstoff und Wasser 

in die darunterliegenden Schichten 

verhindert.   

 

Quelle: Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen – 

Industrieverband Geokunststoffe e. V. 

Durch den kraftschlüssigen Verbund der AE 

werden Zugkräfte aufgenommen – die 

Beanspruchung der darüber liegenden 

Asphaltschicht(en) wird reduziert.  

 

 

Quelle: Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen – 

Industrieverband Geokunststoffe e. V. 

Den einzelnen Produkten bzw. Produktgruppen kann man folgende 

Wirkungsweisen oder Funktionen zuordnen: 

 
Quelle: Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen – Industrieverband Geokunststoffe e. V. 
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Welche Vorteile haben die einzelnen Funktionen – was sind 

typische Anwendungsfälle? 

Durch die spannungsabbauende Funktion (STR) werden horizontale 

Bewegungen der Unterlage in beschränktem Maß zugelassen – man 

spricht auch von einem flexiblen Verbund. Der bitumengetränkte Vliesstoff 

erzeugt eine Zwischenschicht, die einen Spannungsabbau ermöglicht – 

Prinzip SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer). Typische 

Anwendungsbereiche sind große Rissbreiten und zu erwartende, 

temperaturbedingte Horizontalverschiebungen. 

Bei der Abdichtenden Funktion (B) wird durch den bitumengetränkten 

Vliesstoff eine Barriere gegen das Eindringen von Luftsauerstoff und 

Wasser erzeugt. Dies bewirkt eine Reduzierung des Alterungsprozesses 

und eine Verbesserung der Frostsicherheit in den unter der Asphalteinlage 

liegenden Schichten.  

Asphalteinlagen mit bewehrender Funktion verzögern bzw. verhindern 

das Auftreten von Reflexionsrissen. Durch einen kraftschlüssigen 

Verbund können Spannungen von einem Baustoff (Asphalt) auf den 

anderen Baustoff (Asphalteinlage) übertragen werden.  

ohne Asphalteinlage:   mit Asphalteinlage: 

 
Quelle: Saint-Gobain ADFORS  

Der typische Einsatzbereich von Asphalteinlagen ist die Verzögerung von 

Reflexionsrissen – Asphalteinlagen werden also i. d. R. bei 

rissgeschädigten, aber noch tragfähigen Unterlagen verwendet um das 
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Auftreten von Rissreflexionen in der bzw. den neuen Asphaltschicht(en) 

zu verzögern, damit Sanierungsintervalle zu verlängern und die 

Nutzungsdauer zu erhöhen. 

 

Wo findet man weitere Informationen? 

FGSV-AP Nr. 770 - Arbeitspapier für die Verwendung von Vliesstoffen, 

Gittern und Verbundstoffen im Asphaltstraßenbau 

DIN EN 15381 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – 

Eigenschaften, die für die Anwendung beim Bau von Fahrbahndecken und 

Asphaltdeckschichten erforderlich sind 

Leitfaden für die Bauweise mit Asphalteinlagen des Industrieverbandes  

Geokunststoffe e. V.  
www.ivgeokunststoffe.de/Infothek/Fachinformationen/Asphalteinlagen/DE_index_1225.html  

LinkedIn-Focusseite zu GlasGrid® Asphalteinlagen von Saint-Gobain 

ADFORS  
www.linkedin.com/showcase/geogrids-glasgrid/  

  

http://www.ivgeokunststoffe.de/Infothek/Fachinformationen/Asphalteinlagen/DE_index_1225.html
http://www.linkedin.com/showcase/geogrids-glasgrid/
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Veranstaltungsempfehlung: 

 

Im Winter 2020 setzen wir unsere erfolgreiche Seminarreihe GlasGrid® 

ACADEMY fort. Folgende Veranstaltungen haben wir für Sie geplant:  

 □  23.01.2020   in Koblenz  □  06.02.2020   in Nürnberg 

 □  26.02.2020   in Hannover  □  25.03.2020   in Dresden  

 

Im Rahmen dieser vier Veranstaltungen informieren wir erneut mit 

interessanten Vorträgen namhafter Referenten aus Forschung, Wirtschaft 

und Industrie zum Thema:   

“Planung, Bau und Sanierung von Asphaltflächen – richtig, 

wirtschaftlich und nachhaltig” 

 

Schwerpunktthemen der Seminare sind unter anderem:  

 Performance von Additiven im Asphaltstraßenbau 

 Wie sich der Straßenbau durch die Digitalisierung verändert 

 Der richtige Asphalt am richtigen Platz 

 Asphalteinlagen für die Straßensanierung 

 PFA - Spezialasphalt zur Füllung von Schlaglöchern 

 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

www.eu.adfors.com/de/asphaltbewehrung/service-training/glasgrid-academy  

http://www.eu.adfors.com/de/asphaltbewehrung/service-training/glasgrid-academy

